
Mit UV-Filtern ist es möglich, ultraviolette Strahlungsanteile gezielt 
zu filtern. Sie können mittels UV-Blockern „gesperrt“ werden oder 
mit Hilfe von UV-Transmittern gezielt durchgelassen bzw. transmit-
tiert werden. Dabei ist es sogar möglich, bestimmte Spektralbereiche 
zu filtern und etwa UV-A-Strahlung passieren zu lassen, während 
UV-B geblockt wird.  Bei Bte Born stellen wir UV-Filter her, die ge-
zielt an die Anforderung und die gewünschten Spektralbereiche der 
Anwendung angepasst werden.
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Anwendungen 

UV-Härtung (Druckmaschinen), Sonnensimula-
tionssysteme (Testen von Photovoltaik-Modulen),  
Display-Herstellung,  Wellness/Lifestyle

Substrate

Je nach Anwendungsfall Glas (Borosilikatglas), 
thermisch gehärtete Gläser (ESG), Glaskeramik, 
Quarz und Metalle

Prinzipkurve (beispielhaft)

Ultraviolett-Filter (UV-Filter)
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Kaltlicht-UV-Reflektor, UV-R 220-450 nm, AOI = 45°
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Prinzipkurven (beispielhaft)

Typenbezeichnung (Beispiele) 

UV-R, R>90% im UV-Bereich; zusätzlich Dämpfung  
des VIS- und IR-Bereichs möglich
UV-T, T>90% im UV-Bereich

Andere Spezifikationen nach Kundenwunsch.
 

	 Beständigkeit (zum Beispiel) 

	 Abrieb: DIN ISO 9211-1-04
	 Haftfestigkeit: DIN ISO 9211-2-03
	 Feuchte Wärme: DIN ISO 9211-5-03
	 Temperatur: über 200°C
	  
	 Weiteres auf Anfrage.

  
Sie benötigen andere 
Spezifikationen?

Sprechen Sie uns an:

sales@bte-born.de

UV-Transmitter: UV-T 390 nm, AOI = 0°
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